
55SURFACE TECHNIQUE

La surface technique concerne les matches qui se disputent dans des stades 

offrant des places assises pour l’encadrement technique et les remplaçants, 

comme décrit plus bas.

La taille et l’emplacement des surfaces techniques pouvant varier d’un stade à 

l’autre, les notes suivantes ont une portée générale :

• La surface technique s’étend, sur les côtés, à 1 m de part et d’autre des 

places assises et, vers l’avant, jusqu’à 1 m de la ligne de touche.

• Il est recommandé de procéder au marquage de la surface technique.

• Le nombre de personnes autorisées à prendre place dans la surface 

technique est déÞ ni dans le règlement de chaque compétition.

• Les personnes autorisées à prendre place dans la surface technique doivent 

être identiÞ ées avant le début du match conformément au règlement de 

chaque compétition.

• Une seule personne à la fois est autorisée à donner des instructions 

tactiques depuis la surface technique.

• L’entraîneur et les autres ofÞ ciels ne peuvent sortir de la surface technique. 

Des circonstances particulières, comme par exemple l’intervention, avec 

l’autorisation de l’arbitre, du physiothérapeute ou du médecin sur le terrain 

de jeu pour soigner un joueur blessé, font exception à cette règle.

• L’entraîneur et les autres personnes présentes dans la surface technique 

doivent adopter un comportement responsable.


