SEREMANGE-ERZAMNGE

UN NOUVEAU SYNTHETIQUE POUR LE STADE HENRI-
LORANG

La reéfection du terrain synthétigue du stade Henri-Lorang a débuté. Les travaux s'achéveront & la mi aodt, pour la
reprise du championnat.

Les travaux du nouveau terrain synthétique ont débuté au stade. La nouvelle surface
sera opérationnelle pour la reprise du championnat 2009-2010. Cout de 'opération:
795 000 €, subventionnés a hauteur de 80 % par les fonds publics.

Le terrain synthétique du stade Henri-Lorang était devenu impraticable, mais |a garantie décennale n'a pas recueilli
I'aval de la compagnie d'assurances. Alors, comme elle 'avait promis aux responsables de la Renaissance sportive,
la municipalité s'est engagée a entreprendre |a réfection compléte du terrain.

Armand Giovannacci, adjoint responsable de la commission gestion du patrimoine et travaux, n'a pas mangqueé
d'associer au choix du nouveau revétement les élus de la commission des sports et des travaux mais aussi les
dirigeants de la RSSE et des vétérans. «LUne délégation de sept personnes dont le maire, s'est déplacée pour visiter
des installations de ce type 8 Cambrai et en Suisse. Nous avons tous été séduits par la gualité du produit mis en ceLvre
et qui comespond au choix des footballeurs. La municipalité a donc opté pour ce revétement de gazon non lesté
nouvelle génération de la société Domo. Il my aura plus de sable, ni granulage en caoutchouc, ce sera de la fibre.s

Le drainage du terrain a fait I'objet d'une attention particuligére : «Avant il ¥ avait une seule évacuation centrale. A
présent la collecte des eaux pluviales sera acheminée directement vers la Fensch, ce qui est un plus écologigue non
neégligeable. £t la mise en ceuvre de cet important chantier va donner une bouffée doxygéne aux entreprises de la
vallée = précise I'adjoint. L'étude du chantier est suivie par le cabinet Berest, de Basse-Ham, et les travaux, qui
dureront jusqu'en aolt, seront supenisés et certifiés par Labo Sport.

Revolutionnaire

Les travaux ont débuté par le retrait du grillage de cldture et de |la moguette existante. Le terrassement entrepris doit
permettre d'obtenir un dévers en toit horizontal et transversal sur toute 1a superficie du terrain. On va creuser sur une
profondeur de 80 centimétres au point le plus bas et de 20 & 30 centimétres surle point le plus haut.

Le nouveau gazon synthétigue est un produit respectueux de 'environnement, il est écologique, sain et peut étre
recyclé facilement. N'étant pas lesté il a un effet d'amorisseur, il n'entraine aucun effet secondaire néoatif lors des
entrainements ou les matches. |l peut étre utilisé quelles que soient les conditions météorologigques. |l a une bonne
résistance a l'usure grace 3 I'élasticité du polyamide avec en prime une trés bonne absorption de 'eau. La fibre reste
intacte mé&me aprés quinze ans, son entretien est facile et évite les brilures en cas de glissade. Que du bonheur en
SOMMe pour ceux qui évolueront sur sa surface.

Durant toute |a durée des travaux, I'accés au terrain est naturellement interdit au public!
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